
LEGENDA

Categoria Simbolo Figurato Definizione

NOTA: quando trattasi di elementi costruttivi residenti al fuoco accanto al simbolo grafico dovrà indicarsi la voce REI, RE o R con il relativo numero che
esprime i numeri primi.
Tutte le porte d'esodo saranno dotate esclusivamente di maniglioni antipanico di tipo "PUSH BAR", ovvero con sporgenza non superiore a 8 cm.

PORTA RESISTENTE AL FUOCO

NOTA: 1= 6 kg - 13A 233B;  2= 6 kg - 13A - 89B; 3= 2 kg - 34B

E

Elementi costruttivi e
relative aperture STRUTTURA RESISTENTE AL FUOCO

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

ESTINTORE PORTATILE A CO₂

APPARECCHIO DI SEGNALAZIONE DI SICUREZZA

Estintori

Segnaletica di
sicurezza generica

SERVOMOTORE

PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO

Sistemi di
segnalazione e
simbologia elettrica

TARGA OTTICO ACUSTICA ALLARME INCENDIO

NOTA: apparecchi d'illuminazione di emergenza a LED autoalimentate, con tempo di funzionamento non inferiore a 60 min e tempo di ricarica non
superiore a 12 ore. Grado di protezione lampade interne IP4x. Grado di protezione lampade esterne IP65.

NOTA: apparecchio di segnalazione di sicurezza in alluminio ( CA= cartello) o lampada retroilluminata con tecnologia LED con caratteristica SA o SE

(SA= sempre accesa - SE= solo in emergenza) a parete (.../ a) o soffitto (.../c), se installato a bandiera (.../ c), visibilità 24 m (UNI EN 1838). La
tipologia a bandiera può essere bifacciale.
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PART. 3 - TIPOLOGIA ILLUMINAZIONE EMERGENZA SEGNPASSO
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PART. 7 - SOLAIO REI120 (1:5)
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       BFM engineering. E' vietata ai sensi di Legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione.

KEYPLAN (1:50)

Oggetto:

COMUNE DI SACROFANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Tavola: PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Architettonico Strutturale Energetico Antincendio

Committente:

Sede:

Impiantistico
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Progettista: Dott. Ing. FABRIZIO BOLOGNINI
(C.F. BLG FRZ 73E07 F611B)

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. A- 27091

Iscritto elenchi del Ministero dell'Interno art. 16 c.4 D.Lgs. 139/'06 al n. RM27091I03160

Collaboratori: Geom. Emanuele FIGORILLI
(C.F. FGR MNL 80H25 H501L)

Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma n. 9401

Geom. Matteo DI BLASI
(C.F. DBL MTT 86D02 H501K)

Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma n. 10794

INTERVENTI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLA

PALESTRA POLIFUNZIONALE IN SALA CONVEGNI FACENTE PARTE DEL VOLUME DELL'EDIFICIO ADIBITO AD

EX ISTITUTO COMPRENSIVO "PADRE PIO"

PROGETTO ESECUTIVO
CIG: ZF131BA5C4 - CUP: D15H21000090002

COMUNE DI SACROFANO
(C.F. 80199310584)

Largo Biagio Placidi, 1 - 00060 Sacrofano (RM)

An 02

NOTA: qualsiasi riferimento commerciale a marche e/o modelli o codici articoli è

indicativo della sola tipologia di dispositivo (leggasi similare) e non vincolante ai

fini della realizzazione nel rispetto dell'art. 68 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI (1:20)

Sara
ING. Fabrizio Bolognini


